Typy nabytku

BIONABYTEK

e vyroben z ptirodnich materiali (masiv), bez pouziti chemickych latek,
nékdy 1 bez kovovych spojli, povrchové tupravy jsou hlavné vodou
teditelné laky, oleje, vosky nebo hlazené dievo ....

e textil na ¢alounény nabytek je pouze z ptirodnich material, véetné¢ vyplni
(Zing, trava, juta, koptivova tkanina)

e neuvoliiuje Zadné chemické latky (jako formaldehydy, dioxiny, tézké
kovy), které skodi zdravi

DETSKY NABYTEK (nabytek uréeny pro vyuZivani détmi)

e napi. détské postylky, ohradky, patrové postele, zidlicky a stolky.....

o velky daraz kladen na bezpe¢nost a hygieni¢nost nabytku

e détsky nabytek musi odpovidat normam zajiSt'ujicim bezpe¢nost
(u détskych postylek se jedna o materidl (bez tfisek, stabilni), ale i 0
vzdalenost pricek v postylce — max. 6,5 cm (aby dit¢ nemohlo prostrcit
hlavicku), lak a povrchové upravy musi byt vzdy zdravotné nezdvadné a
odolné proti otéru. Dalsim parametrem je polohovaci rost. Mimo jiné musi
byt nabytek vzdy vyroben tak, aby nemohl dité zranit, coz znamena pevna
zada skiini u zdi, kotveni nabytku do stény, vysoka stabilita zidli apod.)

CALOUNENY NABYTEK

Potahovy material - TKANINY - mikroplys, platno, gobelin, zinylka (Ba+PES), mikrobaze, ...

Hodnoti se vlastnosti potahovych tkanin:
e stilobarevnost—1azZ6
e 0dér — ¢isly nebo pismeny A — F (pocet otacek, neZ dojde k odéru tkaniny)

Na potahované latky se pouzivaji riizné apretury — protiSpinivé upravy, hlavné
tzv. teflonova disperze nebo pryskyriény povlak (vytvoii ochranny povlak na
tkaning, diky kterému zidstdva zneCiSténi na povrchu vlaken a nevsakne se
hluboko do tkaniny, skvrny se snadno odstrafiuji pouze pomoci vody)

Potahovy materisl - USEN nebo KOZENKA (eko kiiZe)

Usen je tazna, ma originalni vzhled, chladi, saje pot,
odolna proti odéru, pitijemna na omak, impregnuje se
proti vod¢, hife se Cisti - vyzaduje pravidelnou udrzbu.
Casto se nahrazuje eko kiizi (poromer, kozenka) - jsou
levnéjsi, ¢asem praskaji a stirnou, nesaji pot,
nenarocné na idrzbu.

LUZKOVY NABYTEK
Rozdé€leni podle konstrukce:

e PEVNE LUZKO — Klasicka postel - uréena k pravidelnému spani (na rozdil
od rozkladacich typu lizkového nabytku), charakteristikou jsou €ela, pelest,

bocnice a rost uchyceny do ramu.
Typy lazek: jednolizkova - dvoultizkova (manzelska) - patrova (palanda) -
sklopna (na vy$ku nebo podélné) - détska (hl. bezpecnost)

e FUTON - lamelovy rost, cpana matrace (Ba, vl, PUR), pevny nebo rozkladaci
e FUTONOVE LUZKO pg—
ram s roStem a matrace, =
nizké lizko Casto s Celem

MARTINDALE
je hodnota indikujicj odolrjost
textiliit PROTI ODERU. Cim
vyssi je hodnota, tim odolnéjsi
tkanina byla pouzita.
Vysledek 30 000 .
Jje VELMI USPOKOIJIVY.

Nézev materialu: BOMBAY
Slozeni: 100% polyester

Test Martindale: >100.000 ot
Graméi: 350 g/m’

Test nehoflavosti: BS5852 PART 1

Pokyny pro Gdribu a &isténi latky:

Tekuté nedistoty odsajte papirovym ubrouskem, poté setfete
vihkym had#fkem zbytky necistot a nechte kitku vyschnout,
Cisténl provédéjte ihned po znecisténi .




Poznamka - rezdil mezi matraci a lehaci plochou:

Matrace je vlozka, ktera se vklada na rost nebo na pevny podklad, nemusi byt
soucasti lizka. Lehaci plocha ma stejné funkce jako matrace ale je nedilnou
soucasti vyrobku.

ROZKLADACIH LUZKA - lisi se rozkladacim mechanismem — vliv na cenu = o
VALENDY - ramova lizka s lehaci plochou a &asto s tloznym prostorem .

Druhy matraci:

musi spliiovat hygienické a ergonomické pozadavky
kritéria pro vybér: rozméry matrace, tuhost matrace, ulozeni matrace, maximalni zatéz matrace, hygienicka
Zivotnost matrace, vzdusnost, elasticita ...

Zakladni rozdéleni:

Matrace s pruzinovym jadrem — zakladem této matrace je blok pruzin, jejich pruznost byva konstantni po celou

jejich Zivotnost, jsou tedy vhodné i pro tézké vahové kategorie

Matrace s jaddrem z modernich pén — z jedné nebo vice vrstev pény, jedna-li se o vrstvenou pénu, mluvime o tzv.

sendvi¢ové matraci

MODERNI PENY:

PUR PENA (molitan)
Zakladni material, cenové lehce dostupny. Dobré kopirovaci vlastnosti, vzdusnost, pevnost. Pevny podklad
snizuje zivotnost matrace. Zdravotné nezavadna.

HR PENA = studens péna
Vyrabi se za studena, pomoci vody, pii jeji vyrobé se nepouzivaji $kodlivé latky. Vynikajici vlastnosti, je
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teplotni rozdily, lehce odvétravaji vlhkost (omezuji vyskyt roztocd, kteti se drzi ve vlhkém prostiedi), ma
velmi dlouhou Zivotnost. Je nutné se o ni pravideln¢ starat (otacet, odvétravat).

LATEX

Velmi me&kky, vysoce elasticky, vzdusny, odvétrava vlhkost, vyborné ortopedické vlastnosti. Kombinuje se
vétSinou piirodni a synteticky latex. Ma vysokou Zivotnost, neni toxicky. Oteviena struktura bunék umoznuje
cirkulaci vzduchu, zamezuje zdpachu. NeproleZi se.

LINA PENA (kombinace PUR a HR pény, kombinuje tedy jejich vlastnosti)

Také viskoelastickd péna, termo péna. Elasticky material, oteviena bunéna struktura, citlivost na teplotu.
Dokonale se piizpusobuje télu a nevytvari protitlak (zejména pro star$i lidi a ty, ktefi potiebuji vysoky
komfort). SniZuje otaceni téla az o 75%, ¢imz umoznuje klidngjsi a komfortnéjsi spanek.

Nevyhoda — rychlé starnuti, ztrata viskoelasticity.

PRUZINOVE MATRACE

Nejstarsi typ matrace, zivotnost az 25 let. Vzdy pusobi protitlak, coz se projevuje jako zatéz na klouby. Kvalita se
posuzuje podle mnoZstvi pruZin a jejich tuhosti.

BONELLOVE

Vzdy tvrdsi nez pénové matrace. Konstrukce z pruzin zajistuji vysokou prodySnost a
tim i vysokou anti alergenni ochranu. Jsou vhodné na pevny podklad (deska) i rost.
Nevyhoda — rychlé proleZeni, vlivem vzajemného provazani se pruziny deformuji.




TuZsi pruZiny MEkEi pruziny
ramenni zmék&eni

o TASTICKOVE PRUZINY
Nejlepsi typ pruzinové matrace. Kazda pruzina ma svoji vlastni ochrannou tasti¢ku
(textilni pouzdro), ktera je umisténa ve fixacni siti. Diky tomu se mize kazda pruzina
samostatn¢ stlaCovat a optimaln¢ kopirovat tvary téla.
Lepsi ortopedické vlastnosti nez bonellové (vétsi pocet pruzin, umoziuje lepsi
rozloZzeni vahy, vétsi pruznost). Vhodné pro téz8i vahové kategorie a na pevnou
podlozku. Jsou uréeny pro zadkazniky preferujici stiedni az tvrdsi lizko.
Kvalitni taStickova matrace ma vice nez 250 samostatné uloZenych pruZin (mensi
protitlak). Vice nez 500 pruZin pi‘edstavuje vysokou bodovou pruzZnost.
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e Relaxacni schopnost matrace/tvarova pamét’: schopnost vratit se do ptivodniho stavu.

e Ergonomie matrace: tuhost matrace musi odpovidat hmotnosti uzivatele, kopirovat tvar patete, podpirat ji,
nedeformovat ji, celkoveé vyhovovat proporcim a fyzickym parametriim lidského téla.

¢ Hygiena liZzka — schopnost odvadét vihkost a teplotu (snizeni rizika vniku plisni, rozto¢a apod.)

ROSTY

Kritéria pro vybér rostu: hmotnost, tuhost, typ matrace, zdravotni stav
Zakladni typy - pevné nebo pruzné rosty (lamely lepené z dyh nebo i desticky)

Funkce rostu - umoziiuje spravné postaveni patefe béhem spanku, ma vliv na hygienické podminky lazka.

Parametry ro§tu:
pocet lamel - kvalitni cca 30 - 40
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e zpiisob uchyceni lamel - patky (pruzné&jsi uchyceni)

e vzdailenosti mezi lamelami - max. 10 cm, idealni je kolem 4 cm, ale zalezi na zatizeni a typu matrace
e material lamel - bukové nebo smrkové dievo, plast
[}

[}

[}

nastavitelné rosty - zénové - umoziuji nastavit riznou tvrdost v oblasti bederni pateie
lamely mohou byt pevné nebo polohovaci a to bud’ ru¢né anebo elektricky

”

upravy lamel - napi. potahy korkem - snizuje kluznost lamel a zajist'uje tak pevnou pozici matrace
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PEVNA DESKA S PERFORACI .
PIné ¢i jinak perforované desky slouzici jako nosna plocha pro matraci. Dnes jiZ na ustupu. Neodvadi vlhkost a tim
vytvaii skvélé prostiedi pro plisné.




