Sklo

Charakteristika skla: ztuhla tavenina oxidu kiemicitého s dal§imi pfisadami

Vyroba skla:

Sklaisky kmen — sklai'sky pisek, taviva, stabilizatory, stiepy (recyklace skla, vyroba je levné&jsi)
Pomocné suroviny — Cistici latky, barvici latky

Vyrobni postup - vytaveni ve sklaiské peci, tvarovani, chlazeni, specialni Gpravy, zdobeni skla
Zpisoby tvarovani - dut€ SKIO - ... ... e
-tabulove SKIO - ..o

Chlazeni skla
velmi pomalé, trva nékolik hodin, nesmi vzniknout Sel (vnitini pnuti, které zptisobuje roztfisténi skla)

Vyroba bezpec¢nostniho skla

® VISEVENE SKIO - .ot e e
POUZItE - o , pfi rozbiti zlistanou stiepy nalepené na folii

0 Kalene SKIO - .o e
POUZItT = .t , pti rozbiti vzniknou tupohranné stiepy

o SKIO S drate€nou VIOZKOU - ......ooiniitii it e e e e e e e
e Zaruvzdorné sklo - pii pozaru se nafoukne vnitini plastova folie a vytvori ...

Vady skla
Vyrobni vady:

2

S -
Tvarové deformace, bublinky nebo kaménky ve sténé, nedolisovani, ostré $vy, ryhy

Vady vZIIKIE ve STEIe ODCNU - ...
ZKouSeni ZboZi A Prodeiie - . .....oooiiiiiiiit it

Zasady pro prodej skla

Oznacovani jakosti skla

Oznaceni jakosti kiiStalového skla: nalepka_zlata kulata O = nejvyssi jakost, I:I A

Techniky zuslecht’ovani skla

Trhlinkovani , nitkevani, mramorovani - provadi se pfimo u pece

Piskovani, leptani kyselinou - ziska se matny vzhled

Ryti a brouseni - typicka hra barev p¥i nasviceni, brousi se olovnaty kii§t’al
Vysoky smalt, malba, lazura - upravy skla typické pro CR

Druhy skla dle pouziti

Uzitkové — napojové, jidelni, varné (Simax)
Technické - stavebni (obkladové, izola¢ni vlakna), laboratorni, optické
Ozdobné — krystalérie (ozdobné a soucasné uzitkové pfedméty — napi. vaza, doza), korale, knofliky .....




Druhy napojového skla — kaliSek (s nozkou), odlivka (bez nozky)

Vybér napojového skla - dle napoje volime — tvar a objem, barvu skla

Zakladni tvary — ¢iSe, kalich, tulipan, $picka
KaliSky na sekt - miska, flétna

Novoborské sklo
Egermann
Brouseny olovnaty k¥ist’al - Zahn, Crystalex, Rossi, Riickl




